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MC6100 SERISI YENI KESiCi UCLAR

Tdm kullanicilara ve modern piyasa ortamina hitap
eden tornalama ucu kalitesi ve talas kirici secenegiyle
genis bir yelpazeye sahiptir. Mitsubishi Materials -
MC6115 ve MC6125 - olarak iki Ust sinif kalitede uc
tasarladivegelistirdi. Buikiuckalitesi,simdilerde dahada
genisledive 5°, 7° ve 11° pozitif kesici uclari da kapsiyor.

MC6115, hem ylksek hizda isleme yapabilen hem de
mikemmel kesme kenari saglamligi saglayan CVD
kaplamali tornalama kalitesidir.

MC6125 son derece esnektir ve cok genis bir
uygulamalar araligi icinde en ylksek seviyede
performans sergiler. Bu ozellik, celik tornalama
amacli kesici uc seciminde baslangic icin kolay bir
ilk tercih noktasi sunar ve stok seviyelerini azaltir.

Her iki kalite de, farkl celikleri islerken mikemmel
kesme kenari stabilitesi ve uzun takim omri gibi
iki yonli fayda saglayan yenilikci CVD ile kapldir.

MC6115, yuksek sertlikte bir temel malzeme ve
yuksek sicaklikta gelismis asinma ve soyulma
direncine sahip yeni kalin AlOs; dis kaplama
kombinasyonuna sahiptir; diger yanda MC6125 sert bir
temel malzeme ve yiksek sicaklikta gelismis asinma
direnci icin cok katmanli Al,03; kaplamanin avantajlarina
sahiptir. Ayrica, siper TOUGH-GRIP teknolojisi ile daha
yuksek soyulma direnci ve kesme kenari saglamligi elde
edilir. Bu, Al,O3 ile TiICN kaplama katmanlari arasindaki
yapismanin en yiksek dizeyde olmasini saglar.

MC6125 Cok Katmanli Kaplama Yapisi

Altin renk, kullanilmis kdselerin
**"* kolay taninmasini saglar.

¢ Birden cok Ti bilesigi ve asinma
" direnci icin Al,03 tabaka.

Siuper Nano Dokulu Al,04 tabaka,

: Katmanlar arasi yapisma icin
* “siiperTOUGH-Grip.

ince graniillii TiCN tabaka daha
fazla asinma direnci saglar.
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. :"y[jksek sicakliklara karsi dayaniklidir.

Siiper Nano Doku Teknolojisi

Al;Oskaplamanin olaganisti kristal oryantasyonu,
geleneksel Nano Doku Teknolojisi iyilestirilerek
gelistirilmistir. Bu teknolojik iyilestirmeler hem asinma
direncini hem de takim omrini arttirmaktadir.

Yeni geometri yelpazesi

Dayanikli altyapr ile asinmaya direncli kaplamanin bir
araya gelmesi 5°, 7° ve 11°lik yeni pozitif geometri
araligr icin de son derece kullanislidir. Pozitif kesici
uclarin sunulmasiyla, delik acma ve daha dik profil
acma isleri de dahil, daha kapsayici bir celik tornalama
uygulama yelpazesini mimkun kilmistir.

Kesici uclar, kullanilan kenarlarin kolay taninabilmesi
icin altin renk ile kaplanmistir ve bu yeni trinler farkl
pozitifgeometrive 10farklitalaskiriciicinsunulmaktadir:
5° VBMT ve WBMT.

7° CCMT, DCMT, RCMT, RCMX, SCMT, TCMT, VCMT,
WCMT ve XCMT.

11° CPMH, TPMH ve WPMT.

11° deliksiz SPMR, SPMN TPMR ve TPMN.
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